








Stellen Sie zuerst den Saunaofen auf. 
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Tür fest an die Wand drücken und von 
innen befestigen 
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2x DET 21a 
2x DET 21b 

18x H 
8x H 16x J 
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6x H 6x H 

2xDET 22 ICH 

DET NAchtung! Vor dem Verlegen der 
Dachschindeln Unterspannbahnen anbringen. 
Lesen Sie die Installationsanleitung für 
Unterlagefilz auf den zusätzlichen Seiten. 

Achtung! Beachten Sie die im Paket enthaltene 
Installationsanleitung für Schindeln. 

EndansichtEndansicht. 
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Den Rest abschneiden und auf der gegenüber-
liegenden Seite verwenden. 



Achtung! Beachten Sie die im Paket enthaltene Installa-
tionsanleitung für Schindeln. Schindeln überlappen sich 

oben 
Achtung! Beachten Sie die im Paket enthaltene 
Installationsanleitung für Schindeln. 

Brechen Sie 
DET N in 3 Teile. 

DET N

DET O
Schneiden Sie das 
andere Ende ab 
und verwenden 
Sie es. 

I 3-4 

Lassen Sie einen kleinen 
Abstand zwischen den Brettern. 

4xDET 25a 4xDET 25a 

4xDET 25b 4xDET 25b 

28x H 28x H 
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Installationsanleitung für Dachbahnen
Achtung! Beachten Sie die im Paket enthaltene 
Installationsanleitung für die Unterlage. 

Abgeschnitten 

Entfernen 
über den 
Rand. 

Gehen Sie genauso vor wie in 
Diagramm I gezeigt ~50 mm 

über den 
Rand. 

II Oberfolie abschnei-
den und entfernen 

~50 mm I
über den Rand. 

Drehen Sie 
das Ende zum 
Rand. 

Klemmen Sie 
das Ende an 
die Kante. 

Schneiden Sie die Teile, 
die sich über den Rand 
erstrecken ab.
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