Art.-Nr. WS149303000001 EAN 4004581578985

Technische Daten

298
Grundflache (m2) 8,8804
Seitenwandhohe (cm) 214
Firsthdhe (cm) 290 T T
Hauptfarbe Naturbelassen
Eckabdeckung Holz ﬂﬂﬂﬂﬂ[ﬂ]ﬂ[ﬂ]ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬁ e
Sekundarfarbe Naturbelassen 8 —
Oberflachenbehandlung Unbehandelt AN ’i
Montagesystem Schraubsystem ’7 1
Erforderliche Montagehdhe (cm) 210,00
Anzahl Liegen (Stk.) 2 Y
Liegenbreite (cm) 55
Liegenlange (cm) 178,5 cm P —
Innenhéhe (cm) 207,00 194
Isoliertes
Deckenelement aus
Mineralfaser- Pakete (LxBxH)
Deckenart (Sauna) x i
Warmedammplatten und
Aluminiumfolie als Paket 1 297,0 x 120,0 x 80,0 cm 694,9 kg
Dampfsperre Paket 2 198,0 x 96,0 x 102,0 cm 327,0 kg
Dach & Boden Paket 3 46,0 X 46,0 X 56,0 cm 16,0 kg
Dachart Zeltdach Paket 4 38,0 x 29,0 x 10,0 cm 14,5 kg
Dachflache (m?) 15,7
Dachneigung (°) 25 Paket 5 48,0 x 26,0 x 14,0 cm 1,644 kg
Dachuberstand vorne (cm) 40
Schneelast (KN/m2) 0,75 Paket 6 28,0x19,0x 17,0 cm 1,19 kg
Unterkonstruktion inklusive Ja Paket 7 26,0 x 22,0 x 11,0 cm 1,073 kg
Dachstarke (mm) 18,5
Paket 8 33,0x26,0x4,5cm 1,04 kg
Fenster / Tiiren Paket 9 15,0x21,0x8,0cm 0,298 kg
Name Glasstarke /| Typ | Abmessung Material Stk.
Dreh-/Kippfenster = 3 mm Glas 842x1134 mm 1
Dreh-/Kippfenster =~ 3 mm Glas 842x1134 mm 1
Einzeltir 3 mm Glas 965x1810 mm Fichte 1
Holztir 6 mm 61,8x182,5mm  Fichte 1
Einscheibensiche
rheitsglas (ESG)
Technische Anderungen  Alle MaRe sind ca.-Angaben.  © weka Holzbau GmbH Es gelten unsere Garantiebedingungen. Mehr Stand:
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	Technische Daten
	Dach & Boden
	Fenster / Türen
	Pakete (LxBxH)


