Kaapi 534

Art.-Nr. 534202080000

Technische Daten

Umbauter Raum (m3)
Seitenwandhohe (cm)
Firsthéhe (cm)
Hauptfarbe
Eckabdeckung
Sekundarfarbe
Oberflachenbehandlung
Montagesystem
Anzahl Banke (Stk.)
Anzahl Liegen (Stk.)
Liegenbreite (cm)
Liegenlange (cm)
Innenhohe (cm)

Deckenart (Sauna)

Dach & Boden

Dachart

Dachflache (m?)
Dachneigung (°)
Dachuberstand vorne (cm)
Schneelast (KN/m?)
Geeignet fur Griindach
Unterkonstruktion inklusive
Dachstarke (mm)

Fenster | Tlren

Name Glasstarke | Typ

Ganzglastur 6 mm
Einscheibensiche
rheitsglas (ESG)

Abmessung

EAN 4004581603755

6,78

199

213
Naturbelassen
Holz
Naturbelassen
Unbehandelt
Schraubsystem
0

2

55cm

191 cm

184,00

16mm starkes
Massivholzdach

Flachdach <5°
4,9

3

12

0,75

Nein

Ja

15,5

Material

618x1825 mm Glas

200

Pakete (LxBxH)

Paket 1

Stk.
1

230,0 x 115,0 x 68,0 cm

FSC

www/fsc.org
FSC* C000002

The mari
responsible forestry

| |

>4

reversible

13y |

<2,5m

470,0 kg

Technische Anderungen
vorbehalten.

Alle Maf3e sind ca.-Angaben.

© weka Holzbau GmbH

Es gelten unsere Garantiebedingungen. Mehr

Informationen unter weka-holzbau.com/agb

Stand:
17.10.26



Zubehor
Bild Bezeichnung Anzahl
5 Kopfstiitze 1
| |
S-Ofen, 9,0kW, INTST, SK 1

G|

Saunaofen Set OS 9kW, Saunahaus 1

.
%

1” Saunaofen Set BIOS, 9kW K3, 1
“ - Saunahaus
ﬁﬂm Spezial Saunaleuchten Set 1
@ Kopfstiitze 1
==
Geschenkset "Fur Sie und Ihn" 1

Dachbahn, selbstklebend, 100x500, 2 1
Rollen, silbergrau

Sauna Zubehor Set, 5-tlg. 1

Epe

Die Aufstellung eines Saunahauses auf einem Balkon hangt von den baulichen Gegebenheiten und der Statik ab und muss vorab von
einem Statiker gepriift werden.
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