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Achtung! Vor dem Verlegen der Dach-
schindeln Unterspannbahnen anbringen. 
Lesen Sie die Installationsanleitung für 
�:�S�Y�J�W�Q�F�L�J�*���Q�_���F�Z�K���I�J�S���_�Z�X	��Y�_�Q�N�H�M�J�S���8�J�N�Y�J�S����

Schindeln überlappen 
sich oben

Schneiden DET O

Beachten Sie auch die Installationsanleitung 
für Dachschindeln in der Verpackung.

Schneiden Sie es aus und verwenden 
Sie es auf der anderen Seite

L 

DET N

Schneiden Sie das 
andere Ende ab und 
verwenden Sie es.

Brechen Sie DET N 
in 3 Teile.

III

~10 mm 

II

DET N

I

Beachten Sie auch die Installationsanleitung 
für Dachschindeln in der Verpackung.
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Beginnen Sie von oben!

39x H 

2xDET 25a 

4xDET 25b

1xDET 25d 

Beginnen Sie von oben!

4xDET 25b

39x H
1xDET 25d 

2xDET 25a 

4xDET 25c 

4xDET 25b 

4xDET 25c 

4xDET 25b 
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Installationsanleitung für Unterlagsfi lz.

Beachten Sie auch die der Verpackung 
beiliegende Installationsanleitung für die 
Unterlage!

Ende zum Rand 
umschlagen.

~50 mm über die Kante. 

Klemmen Sie das 
Ende an die Kante. 

Der Bitumenstreifen liegt auf 
der vorherigen Schicht auf. 

Überstehende Teile abschneiden.

Abgeschnitten 

~50 mm über die Kante. 
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