Teola 155

Technische Daten

FSC

www.fsc.org
FSC® C009092

The mark of
responsible forestry

'
>4

reversible

Grundflache (m2) 15,8
Umbauter Raum (m3) 49,41 -
Seitenwandhoéhe (cm) 255,00 ]
Firsthéhe (cm) 358 =
Hauptfarbe Naturbelassen -
Oberflachenbehandlung Unbehandelt —
Montagesystem Stecksystem o
Innenhéhe (cm) 213,00 8
o
Dach & Boden &
Dachart Satteldach
Dachflache (m?) 38,23 |
Dachneigung (°) 25 8
Dachuberstand vorne (cm) 100 hl
Schneelast (kN/m?) 0,75
.. ' 430 '
Fenster | Tiiren
Name Glasstarke /| Abmessung Material Anzahl
Typ
3mmGlas | 907x910 1 Sehiafboden
mm I 430 I
3mmGlas = 692x795 1
mm o
e
4 mmGlas = 530x590 1 =
mm =
Extra hohe 3 mm Glas 1820x2030  Fichte 1
Doppeltiir mm
Einzeltur 3mm Glas = 965x1810 Fichte 1
mm
Zubehor
Bild Bezeichnung Anzahl
- BIT Schindeln, RE, schwarz, 3,0gm 16
Fenster Blumenkasten, nat 1
Technische Anderungen  Alle MaRe sind ca.-Angaben.  © weka Holzbau GmbH Es gelten unsere Garantiebedingungen. Mehr Stand:

vorbehalten.

Informationen unter weka-holzbau.com/agb 08.09.26



Pakete (LxBxH)

Paket 1 580,0 x 120,0 x 85,0 cm 1.443,2 kg

Paket 2 500,0 x 120,0 x 76,0 cm 969,0 kg

Paket 3 690,0 x 118,0 x 71,0 cm 1.594,0 kg

Paket 4 440,0 x 118,0 x 65,0 cm 870,0 kg
Technische Anderungen  Alle MaRe sind ca.-Angaben.  © weka Holzbau GmbH Es gelten unsere Garantiebedingungen. Mehr Stand:

vorbehalten. Informationen unter weka-holzbau.com/agb 08.09.26
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