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flexibel montierbare Rückwand 

 

 

 

 

Technische Angaben 
* Das Gefälle ist bei der 
Fundamenterstellung auszuführen 

 

Allgemeine Informationen 

Material Sämtliche Holzteile aus Nadelholz, kesseldruckimprägniert nach DIN68800 

Konstruktion 

Stabile Grundkonstruktion aus Eckpfosten, Längs- und Querpfetten.  

Flexibel montierbare Rückwand für unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten 

als großen Abstellraum oder kleineren Abstellraum + überdachten Lagerplatz 

Dach Transparente Kunststoff – Dachplatten mit Trapezprofil 

Verankerung 

Die Bodenverankerung mit H-Pfostenträgern ist zwingend erforderlich 

(Pfostenträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, aber als Zubehör 

erhältlich) 

 

Varianten 

607.0601.20.00 
Einzel- oder Doppeltürvariante ist machbar durch flexibles Vormontieren der 

Türflügel im Rahmen der Hausmontage 

  

 
Lieferumfang 

Montagematerial, übersichtliche Montageanleitung  

 

Zubehör (gegen Aufpreis) 

H-Anker-Set 

 

Verpackung 

Gewicht (kg) ca. 420 Abmessung Paket 1 (cm) 304/115/52 

Anzahl Packstücke 1 Abmessung Paket 2 (cm) - 

 

Sockelmaß Breite (cm) 288 Dachgefälle* 1,2° 

Sockelmaß Tiefe (cm) 199 Vordach (cm) 30 

Maß über alles Breite (cm) 308 Pfostenstärke (mm) 90 

Maß über alles Tiefe (cm) 257 Schneelast si (kN/m²) 0,75 

Maß über alles Höhe (cm) 223   

Grundfläche (m²) 5,73   

Umbauter Raum (m³) 9,26   

Dachfläche (m²) 7,91   

 


