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Vor dem ersten Beflillen, muss unbedingt die Spannung der Bandstahlreifen kontrolliert werden.
Dasselbe gilt auch dann, wenn das Tauchbecken lénger als ca. 14 Tagen ungefillt war.

Das Tauchbecken ist regelmé&Rig auf seinen einwandfreien Zustand hin zu tberprifen.

Bei langerer Beflllung sollten Wasserpflege- bzw. Poolreinigungsmittel beigeben werden, um
Algenbildung und Ablagerungen im Tauchbecken vorzubeugen.

Beschéadigungen bei Innen- oder Au3enanstrich sollten ausgebessert werden.
Bei Frost ist das Tauchbecken zu entleeren (gilt nur bei Aufstellung im AulRenbereich).

Sollten bei langerer Nichtbefillung des Tauchbeckens eventuell kleine Risse entstehen, wirden diese
bei ansteigender Holzfeuchte wieder aufquellen.

Damit sie lange Freude an ihren Tauchbecken haben und um die Dichtigkeit zu gewéahrleisten, muss
regelmafig ca. einmal jahrlich die Beschichtung nachbehandelt werden.

Diese Hinweise miussen beachtet werden und sind Voraussetzung
far Garantie und Gewéahrleistungsanspriche.
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