FLACHDACH -
CARPORT

ART.-NR.: 607.5260.51.00

Sockelmal3 Maf inkl. Grundflache Rauminhalt Zul. Schneelast Gewicht
Dachiberstand
[cm] [cm] [m?] [m3] [kN/m?] [ka]
478 x 579 512 x 602 27,68 64,49 1,25 932
Allgemeines:

¢ Holzbauteile sind aus gehobeltem Nadelholz und kesseldruckimpragniert nach

DIN 68800
e Durchfahrtsbreite: 270 cm
e Durchfahrtshéhe: 215 cm
e Pfostenabsténde: 181 cm lichtes Mafl3
integrierter Gerateraum B181xT371xH191 cm
senkrechte Verschalung der Wande
seitenverkehrte Montage ist maglich

Unsere Statik erfasst mehr als 80% des Bundesgebietes,
(Schneelastzone 2 bis 490 Meter Uiber dem Meeresspiegel).

Wird ihr Bauvorhaben hiervon nicht abgedeckt und werden ggfs. weiterfilhrende Berechnungen bzw. bauliche
Veranderungen vorgeschrieben, sind diese nicht im Kaufpreis enthalten.

Tragsystem:

e Pfosten: 9x9cm
e Stabile Dachpfetten

Dach:

e PVC-Trapezplatten

e Farbe: grau, recycleféhig
Zubehor: (gegen Aufpreis)

e  H-Anker-Set

Verpackung:

. 3 Pakete incl. Montagematerial und
Ubersichtlicher Montageanleitung
o Verpackungsmalie: L/B/H = 316/115/44 cm
L/B/H = 225/118/33 cm
L/B/H = 191/52/38 cm

Technische Anderungen vorbehalten!

Alle MalRangaben sind ca. MaRe.
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