TERRASSEN - UBERDACHUNG
Art.-Nr.: 671.2530.00.00
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Sockelmal3 Maf incl. Minimale Grundflache Umbauter Raum Gewicht
Dachiiberstand Durchgangshéhe
[cm] [cm] [cm] [m?] [m?] (kal
199 x 231 300 x 250 Seite 215 4,60 11,50 142
Front 203
Allgemeines:
e Alle Seiten offen
e Grundgestell: - gehobeltes Nadelholz
- kesseldruckimpragniert nach DIN 68800
e zul. Schneelast: 1.25 kN/m2
e zur statikgerechten Bodenverankerung werden H-Anker empfohlen
Tragsystem: -
«  Pfosten: 9/9 cm z %:
e Pfetten: 6/12 cm ]
Dach S
* Neigung: 7 Grad
»  Kesseldruckimpragnierte Sparren und Koppelpfetten
«  Eindeckung: PVC-Trapezplatten, transparent
Zubehor (gegen Aufpreis) § - ©
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+ H-Anker-Set o 2 ]
Verpackung: o
. 1 Paket incl. Montagematerial und T
Ubersichtlicher Montageanleitung B
. Verpackungsmafe: L/B/H 305/120/27 cm :
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Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaBangaben sind ca. MaBe.  © Copyright HRB 3662 Stand: 1834



